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Bollards

TMNT Series
LED bollard. Bollard series with Donatello, Leonardo, Michelangelo and Raphael heads.
Mounts on anchor bolts set in concrete, with a die-cast base plate.
FR Borne DEL. Série de bornes avec têtes Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphael. Se fixe sur des

boulons d’ancrage noyés dans le béton, avec une plaque de base en fonte injectée.
ES Bolardo LED. Serie de bolardos con cabezales Donatello, Leonardo, Michelangelo y Raphael. Se monta

sobre pernos de anclaje en concreto, con una placa base de fundición a presión.
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CONDUCTO

6-inch 5.32" 135 mm 3.15" 80 mm ⌀ 1.96" ⌀ 50 mm

8-inch 7.68" 195 mm 5.31" 135 mm ⌀ 1.96" ⌀ 50 mm

4 anchor holes ⌀0.42″ on the bolt circle. From the ERALUX hole-pattern drawings; metric values rounded to the nearest millimeter.
FR 4 trous d’ancrage ⌀0.42″ sur le cercle de boulonnage. Selon les dessins de gabarit ERALUX ; valeurs métriques arrondies au millimètre près.
ES 4 orificios de anclaje ⌀0.42″ en el círculo de pernos. Según los planos de patrón de ERALUX; valores métricos redondeados al milímetro.

B E F O R E  YO U  B E G I N  ·  AVA N T  D E  CO M M E N C E R  ·  A N T E S  D E  CO M E N Z A R

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for
installation.
Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n’est pas responsable de l’intégrité structurelle de la
structure de support utilisée.
Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura
de soporte utilizada.
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Inspect for freight damage on delivery and report it to the carrier
immediately.
FR À la livraison, vérifiez l’absence de dommages de transport et

signalez-les immédiatement au transporteur.
ES Al recibirlo, revise si hay daños de transporte y repórtelos de

inmediato al transportista.

Supplied: template, die-cast base plate, base set bolts, 4 head set
bolts and 2 hex Allen wrenches.
FR Fournis : gabarit, plaque de base en fonte injectée, vis de fixation de

base, 4 vis de fixation de tête et 2 clés hexagonales.
ES Incluye: plantilla, placa base de fundición, tornillos de fijación de la

base, 4 tornillos de fijación del cabezal y 2 llaves hexagonales.

Leave the protective covering on and lay the fixture on its side.
FR Laissez la protection en place et couchez le luminaire sur le côté.
ES Deje la cubierta protectora y coloque la luminaria de lado.

Do not over-tighten bolts: stripped threads void all warranties.
FR Ne serrez pas trop : un filetage arraché annule toute garantie.
ES No apriete en exceso: las roscas barridas anulan toda garantía.



I M P O R T A N T  —  S A V E  T H E S E  I N S T R U C T I O N S

Safety Instructions
Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a
qualified electrician. Always turn off power at the main breaker before starting.

C A U T I O N

This equipment is intended to be installed only by qualified
personnel, in accordance with the current edition of the
National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local
codes. The final installation must be approved by a qualified
electrical/building inspector. Improper installation may result in
a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit
before installing.

WA R N I N G

G E N E R A L  P R E C A U T I O N S

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for
installation.
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Risk of fire. Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at
60 °C.
Consult a qualified electrician before installation.
Properly ground the electrical enclosure.
Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum
18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or
total power.
Account for inrush current in circuit design.

Installation allowed in wet locations. Ensure that you follow all
required sealing procedures per the installation instructions and
regular industry practices. Non-compliance will lead to product
failures not covered by warranty or support.

01

Ensure the appropriate connectors match the luminaire.02

Do not attempt to energize anything other than the luminaire.03

To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power
tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.

04

Maintenance should be performed by persons familiar with the
luminaire’s construction, operation and hazards. A regular
maintenance program is recommended.

05

Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.06

Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any
installation or maintenance.

07

Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-
conductive ladder.

08

Mount only in locations and at heights that comply with the
National Electrical Code and local building codes. Installing
contrary to these instructions may create unsafe conditions.

09

To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of
packing materials properly.

10

Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild,
non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged
gaskets as necessary.

11

Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.12

Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace
any part damaged during or after assembly.

13

These instructions do not cover every variation or contingency. For
further information, contact the ERALUX Technical Team.

14

This luminaire is rated IP65 for outdoor use.15

Do not pinch the supply wires. Do not over-tighten any bolt:
stripped threads void all warranties.

16

ERALUX is not responsible for the structural integrity of the
concrete base; engage a qualified professional.

17



I M P O R T A N T  —  C O N S E R V E Z  C E S  I N S T R U C T I O N S

Consignes de sécurité
Lisez ce guide en entier avant l’installation. L’installation doit être effectuée par un
électricien qualifié. Coupez toujours l’alimentation au disjoncteur principal avant de
commencer.

M I S E  E N  G A R D E

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel
qualifié, conformément à l’édition en vigueur du Code national
de l’électricité et à tous les codes locaux applicables.
L’installation finale doit être approuvée par un inspecteur
qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie
ou un danger électrique. Coupez l’alimentation du circuit avant
l’installation.

AV E R T I S S E M E N T

P R É C A U T I O N S  G É N É R A L E S

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n’est pas responsable de l’intégrité structurelle de la
structure de support utilisée.
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Risque d’incendie. La plupart des logements construits avant 1985 ont
un câblage d’alimentation homologué pour 60 °C.
Consultez un électricien qualifié avant l’installation.
Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
N’exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d’autres objets
tranchants.
Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions
d’entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours
continus.
En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d’appareils ni la
puissance admissibles.
Tenez compte du courant d’appel dans la conception du circuit.

Installation permise dans les endroits mouillés. Assurez-vous de
suivre toutes les procédures d’étanchéité requises conformément
aux instructions d’installation et aux pratiques courantes de
l’industrie. Le non-respect de cette consigne entraînera des
défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le
soutien technique.

01

Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au
luminaire.

02

N’essayez pas de mettre sous tension autre chose que le
luminaire.

03

Pour réduire le risque d’incendie et de choc électrique, ne
branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au
luminaire.

04

L’entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec
la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un
programme d’entretien régulier est recommandé.

05

Ne dépassez pas la tension ni l’intensité nominales d’alimentation.06

Coupez l’alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs
avant toute installation ou tout entretien.

07

Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur
une échelle solide en bois ou non conductrice.

08

Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au
Code national de l’électricité et aux codes du bâtiment locaux.

09

Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour
les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et
jetez les emballages de façon appropriée.

10

Nettoyez au besoin le réfracteur/la lentille à l’eau tiède avec un
détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les
joints endommagés au besoin.

11

Communiquez avec le soutien technique d’ERALUX pour toute
question d’installation.

12

N’installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ;
remplacez toute pièce endommagée pendant ou après
l’assemblage.

13

Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les
éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec
l’équipe technique d’ERALUX.

14

Ce luminaire est classé IP65 pour l’usage extérieur.15

Ne pincez pas les fils d’alimentation. Ne serrez pas trop : un
filetage arraché annule toute garantie.

16

ERALUX n’est pas responsable de l’intégrité structurale du socle en
béton ; faites appel à un professionnel qualifié.

17



I M P O R T A N T E  —  C O N S E R V E  E S T A S  I N S T R U C C I O N E S

Instrucciones de seguridad
Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista
calificado. Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de
comenzar.

P R E C A U C I Ó N

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal
calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código
Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales
aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un
inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación
incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico.
Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

A DV E R T E N C I A

P R E C A U C I O N E S  G E N E R A L E S

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura
de soporte utilizada.

eralux.com · 1-647-696-0898 · support@eralux.com

Soporte técnico IG-BOLLARDS-TMNT · Rev 02 · 09/2026 04 / 07

Bollards TMNT Series · Guía de instalación I N S T R U CC I O N E S  D E  S E G U R I D A D ES

Riesgo de incendio. La mayoría de las viviendas construidas antes de
1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos
cortantes.
Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de
entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni
la potencia total.
Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

Se permite la instalación en lugares mojados. Asegúrese de seguir
todos los procedimientos de sellado requeridos según las
instrucciones de instalación y las prácticas habituales de la
industria. El incumplimiento provocará fallas del producto no
cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.

01

Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.02

No intente energizar nada que no sea la luminaria.03

Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte
herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la
luminaria.

04

El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la
construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se
recomiendan programas de mantenimiento periódico.

05

No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.06

Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el
interruptor automático antes de cualquier instalación o
mantenimiento.

07

Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme
de madera o de material no conductor.

08

Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con
el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales.
Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear
condiciones inseguras.

09

Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna
pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.

10

Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un
detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las
juntas dañadas si es necesario.

11

Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier
pregunta sobre la instalación.

12

No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo;
reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.

13

Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni
eventualidades. Para más información, comuníquese con el
equipo técnico de ERALUX.

14

Esta luminaria tiene clasificación IP65 para uso en exteriores.15

No pellizque los cables de alimentación. No apriete en exceso: las
roscas barridas anulan toda garantía.

16

ERALUX no es responsable de la integridad estructural de la base
de concreto; contrate a un profesional calificado.

17



8  S T E P S  ·  É T A P E S  ·  PA S O S

Installation Installation · Instalación

Turn off power

Switch the circuit OFF at the breaker or fuse box and confirm that the
circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 08.
FR Coupez l’alimentation. Mettez le circuit hors tension au disjoncteur

ou à la boîte à fusibles et vérifiez l’absence de tension avant de
commencer. Laissez-le coupé jusqu’à l’étape 08.
ES Desconecte la alimentación. Apague el circuito en el interruptor

automático o la caja de fusibles y verifique que no haya tensión antes de
comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 08.

Remove the base plate

At the bottom of the fixture, loosen the set bolts with the hex Allen
wrench and remove the cast base plate. Keep the bolts.
FR Retirez la plaque de base. Au bas du luminaire, desserrez les vis de

fixation avec la clé hexagonale et retirez la plaque de base. Conservez les
vis.
ES Retire la placa base. En la parte inferior, afloje los tornillos de fijación

con la llave hexagonal y retire la placa base. Guarde los tornillos.

Lay out the anchor bolts

Use the template provided: 6-inch base (left) or 8-inch base (right). Dimensions in inches; see the table on page 1.
FR Implantez les boulons d’ancrage. Utilisez le gabarit fourni : base de 6 po (gauche) ou de 8 po (droite). Dimensions en pouces ; voir le tableau en page

1.
ES Ubique los pernos de anclaje. Use la plantilla incluida: base de 6 in (izquierda) u 8 in (derecha). Medidas en pulgadas; vea la tabla en la página 1.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for
installation.
Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n’est pas responsable de l’intégrité structurelle de la
structure de support utilisée.
Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura
de soporte utilizada.
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8  S T E P S  ·  É T A P E S  ·  PA S O S

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

Set the anchors in concrete

Set the anchor bolts and conduit in concrete using the template; let it
cure completely. Extend the conduit to the bollard’s full height.
FR Noyez les ancrages dans le béton. Noyez les boulons et le conduit

dans le béton à l’aide du gabarit ; laissez durcir complètement. Prolongez le
conduit sur toute la hauteur de la borne.
ES Fije los anclajes en concreto. Fije los pernos y el conducto en concreto

con la plantilla; deje fraguar por completo. Extienda el conducto a la altura
total del bolardo.

Level and fix the base plate

Place the base plate on the leveling nuts and level it in two directions
90° apart. Refit the washers, spring washers and nuts; tighten.
FR Nivelez et fixez la plaque de base. Posez la plaque sur les écrous de

nivellement et mettez-la de niveau dans deux directions à 90°. Remettez
rondelles, rondelles élastiques et écrous ; serrez.
ES Nivele y fije la placa base. Coloque la placa sobre las tuercas de

nivelación y nivélela en dos direcciones a 90°. Coloque arandelas, arandelas
de presión y tuercas; apriete.

Install the shaft

Lower the shaft over the conduit onto the base plate, vertically
aligned. Tighten the base set bolts until flush, then until secure.
FR Installez le fût. Descendez le fût par-dessus le conduit sur la plaque de

base, bien vertical. Serrez les vis de base jusqu’à affleurement, puis
bloquez-les.

ES Instale el poste. Baje el poste sobre el conducto hasta la placa base,
alineado verticalmente. Apriete los tornillos de la base al ras y luego
asegúrelos.

Connect and fit the head

Connect the head (120–277V AC), observing polarity; cap unused wires
with wire nuts. Seat the head and tighten the head set bolts.
FR Raccordez et posez la tête. Raccordez la tête (120–277 V c.a.) en

respectant la polarité ; isolez les fils inutilisés. Posez la tête et serrez les vis
de tête.

ES Conecte y coloque el cabezal. Conecte el cabezal (120–277 V CA)
respetando la polaridad; aísle los cables sin usar. Coloque el cabezal y
apriete sus tornillos.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for
installation.
Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n’est pas responsable de l’intégrité structurelle de la
structure de support utilisée.
Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura
de soporte utilizada.
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8  S T E P S  ·  É T A P E S  ·  PA S O S

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

Restore power and test

Switch the breaker ON and confirm the fixture operates correctly.

FR Rétablissez l’alimentation et testez. Réenclenchez le disjoncteur
(position ON) et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.
ES Restablezca la alimentación y pruebe. Coloque el interruptor

automático en posición de encendido (ON) y verifique que la luminaria
funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for
installation.
Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n’est pas responsable de l’intégrité structurelle de la
structure de support utilisée.
Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura
de soporte utilizada.
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