ECLAIRAGE DEL EXTERIEUR

SAPPHIRE ET7069

L'éclairage d'accentuation ET7069 combine plusieurs
faisceaux et des visieres rétractables avec rotation de
360° et inclinaison de 180°, dans un boftier miniature
qui reste discret. 20 W, 30 W ou 40 W a 120-277 V,

IP65, avec piquet, plaque murale et supports pour
boite de jonction.
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Caractéristiques techniques clés

Electricité

Tension d'entrée 120-277 V
Facteur de puissance >0.9
DHT <20 %
Gradation Gradation TRIAC
Puissance 20130 |40W
Optique

IRC 80 IRC
TCC 2700K-3000K-4000K-5000K
Efficacité ~90-100 Im/W
Distribution 15°]25°|35°|50°| 50°X20°
Lentille Lentille en polycarbonate

Caractéristiques physiques

Fixation Sol - Montage mural - Boite de jonction
Supports Piquet - Plague murale - Boite de jonction
Fini Blanc - Noir - Argent

Température ambiante -20°Ca4s5°C

Protection IP65; résistant a I'eau et a la poussiére
Certifications

Homologations ETL - RoHS

Garantie du systeme

5ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans a compter de la
date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon
les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais

les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les
instructions de retour des pieces défectueuses a Eralux.

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des

valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Maintien du flux lumineux

L85 a 50 000 h

Congu pour conserver 85 % du flux lumineux initial apres
50 000 heures de fonctionnement a une température
ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de
I'llluminating Engineering Society (IES).
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Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé REINIT.

AE-OD-ET7069

@ FAMILLE DE
LUMINAIRE AE-OD-ET7069

Eclairage d'accentuation extérieur ERALUX Sapphire ET7069

AE-OD-ET7069
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@ ACCESSOIRES
-NS -AS -SS

Sans visiére Visiére rétractable Visiére rétractable

inclinée droite
@ . -
-B

-wW -S
Noir Blanc Argent
RAL9011 RAL9016 RAL9006

@ FIXATION '

-MTC -MTJ -MTJS
Support C Boite de jonction Boite de jonction
avec
piquet de sol

Options de fixation : piquet de sol, plaque murale ronde et boite de jonction. Compatible avec la gradation TRIAC.

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des eralux® 02 /03
valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Dimensions
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Open straight retractable shroud

Angled retractable shroud

Luminaire avec tige NPT 1/2 po; visiéres rétractables inclinée et droite ouverte. Dimensions en pouces. Instructions d'installation : Instructions d'installation Sapphire ET7069 -

Guide d'installation ET7016-7066-7069

Options de fixation

-MTJS Boite de jonction

-MTC Support C -MTJ Boite de jonction
avec piquet de sol

Montage en surface / mural : plaque murale ronde 94-1/2 po - trou de fixation unique - fini noir, blanc, argent. Montage au sol : piquet de sol 1-1/2 po x 6-3/4 po avec trou

de passage pour le cablage - raccords filetés NPS 1/2 po - fini noir, blanc, argent - boite de jonction incluse.
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© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des
valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.


https://eralux-library.com/Eralux/SAPPHIRE-ET7069/INSTALL-INSTRUCTIONS/Eralux_Install-Instruction-Sapphire-ET7069.pdf
https://eralux-library.com/Eralux/SAPPHIRE-ET7069/INSTALL-INSTRUCTIONS/Eralux_ET7016-7066-7069-Installation-guide.pdf
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