SYSTEMES DE RAILS Renseignements sur le projet

Type : Date:
Projet :
TRACKT1 v
_ catalogue :
o . i . . Notes :
Une distribution électrique qui garde les
aménagements commerciaux, de détail et résidentiels
flexibles. TRACK T1 est un systéme a circuit simple
pour adaptateurs Juno a circuit simple, avec poutre « |
» en aluminium extrudé, deux conducteurs en cuivre
massif #12 AWG et longueurs de 2 pi a 12 pi. ﬁ; -
N
Caractéristiques techniques clés
Electricité Caractéristiques physiques
Tension d'entrée 120v Matériau Poutre en « | » en aluminium extrudé
Fréquence 50/60 Hz Isolant Thermoplastique
Charge maximale 20A Longueurs 2pi-4pi-6pi-8pi-12pi
Circuits Circuit unique Profil 1,42 po x 0,69 po
Conducteurs Deux conducteurs en cuivre plein #12 Fini Noir - Blanc - Argent
AWG . . .
Accessoires Connecteurs - Alimentations - Adaptateurs
mpatibilité e
i: fattlbl e , < cuit simol Certifications
aptateurs uno circult simple Homologations Garantie 3 ans - cULus
Systemes et luminaires 120V Juno

Garantie du systeme
3ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans a compter de la
date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon
les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais
les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les
instructions de retour des pieces défectueuses a Eralux.

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des zralux® 01 /12
valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Guide de commande - Rail

Numéro de catalogue assemblé REINIT.

T1

FAMILLE DE
o . m

LUMINAIRE =
_‘f Systeme de rail ERALUX T1 a circuit simple compatible Juno
LONGUEUR 2 4 6 8 12
Rail 2 pi Rail 4 pi Rail 6 pi Rail 8 pi Rail 12 pi'
. -
-BLK -WHT -SLv
Fini noir Fini blanc Finiargent

1. Pour les rails de 12 pieds, communiquer avec |'usine pour les frais d'expédition. Valeurs nominales 120 V 50/60 Hz, 20 A max.; compatible avec les systéemes de rail et
luminaires Juno 120 V (Juno est une marque d'ACUITY). Chaque rail est livré avec un embout (T10009) installé. Connecteurs, alimentations, adaptateurs et accessoires de
fixation se commandent a la page 03.

Longueurs de rail Profil du rail
N° DE PIECE NOMINAL LONGUEUR 1,37 po
— ) G
T1-2 2 pi 20,16 po
T1-4 4 pi 44,17 po
P P ( R 0,69 po

T1-6 6 pi 68,19 po
T1-8 8 pi 92,17 po \ ]
T1-12 12 pi 141 po

1,42 po
© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des eralux® 02 /12

valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Guide de commande des accessoires

Connecteurs REINIT.

@ COMPOSANT

e & & a - ¥
T10001 T10002 T10002R T10003 T10004 T10007 T10012 T10009
Mini- C enT C enT C enl C enX C flexible C pour Embout
inversé barreenT

o -

-BLK -WHT -SLV
Fini noir Fini blanc Fini argent
Alimentations REINIT.
@ COMPOSANT
£ &= &= »~
T10006 T10006R T10008 T10013 T10015 T10015R T10021 T10023
Alim. d'extrémité Alim. d'extrémité Trousse d'alim. Alim. d'extrémité Alim. d'extrémité Alim. d'extrémité Alim. d'extrémité, Alimentationen
par conduit par conduit, dlextrémité et pour barre en T par le haut par le haut, circuit unique ligne a circuit
inversée couvercle inversée unique
T10026
Alim. d'extrémité
mince, circuit
simple
@ o -
-BLK -WHT -SLV
Fini noir Fini blanc Fini argent
Chaque connecteur et alimentation se commande avec un code de fini. Les dimensions sont aux pages 07-09.
. . . N . . ®
© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des eralux 03 /12

valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Guide de commande des accessoires

Adaptateurs et rosaces REINIT.
@ COMPOSANT - - e
i
=N 5 C e F
Al
T10005 T10010 T10011 T10014 T10016 T10017 T10018 T10020
Rosace flottante Adaptateur de Adaptateur de Accessoire de d plafond Plaque de
luminaire suspendu | | luminaire suspendu fixation pour monopoint duopoint incling, tension recouvrement
a chaine a cordon plafonds  grille en secteur
T

@ . -

-BLK -WHT -SLV

Fini noir Fini blanc Fini argent
Couvercle de connecteuren L REINIT.
@ FINI

AE-TS-LCONNECTOR-COVER
Couvercle de connecteur en L. Connecteur en L + couvercle - connecteur droit +
-BK -WH alimentation.
Noir Blanc

Rallonge pour projecteur sur rail REINIT.

T1-EXTWAND

@ LONGUEUR

-12 po

-18 po

-24po -36po -48po

12 pouces 18 pouces 24 pouces 36 pouces 48 pouces
FINI
@ - T1-EXTWAND
Tige de rallonge pour projecteur sur rail
-BLK -WHT
Fini noir Fini blanc
© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des eralux®

valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.
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Guide de commande des accessoires

Fixation. Le montage en surface est la valeur par défaut : aucune piéce supplémentaire n'est requise. Les montages suspendu, sur tige et encastré utilisent les pieces des

pages 05-06.

Fils de suspension du rail

REINIT.

G-16TRK-SR

@ TYPE DE SUSPENSION 7N\

Céble en boucle

@ LONGUEUR DU FIL

150

po

Support de suspension de rail

G-16TRK-SR

Avec un coupleur de cdble ou une méthode de cable en boucle, ces cables de suspension
servent a suspendre les systémes de rail au plafond. Cable galv. 1/16 po, pince et boulon 8-
32. Les ensembles comprennent deux assemblages de cables de 150 pouces, pinces et
boulons 8-32.

= =0

-CC

Raccord de cable

-150

Fil de suspension de 150 pouces

REINIT.

AE-TS-SUS-KIT-TRK

@ . -

-BLK

Support fini noir

@ SUPPORT

AE-TS-SUS-KIT-TRK

Support de suspension pour rails : deux supports de suspension, cable galvanisé de 20 pi,
-WHT pince et une vis. Pour les systémes de rail ERALUX T1 et T2.

Support fini blanc

Blank -HOLDER
Support de Support
montage au plafond
Trousse de tige REINIT.
@ COMPOSANT
—
T10027 TS12 TS24 TS36 TS48
Rosace Tige 12 pouces Tige 24 pouces Tige 36 pouces Tige 48 pouces
@ FINI . .
Ensemble de tige pour suspension
La rosace et les tiges se commandent séparément.
-BLK -WHT
Fini noir Fini blanc
© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des eralux® 05 /12

valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Guide de commande des accessoires

Boitiers encastrés REINIT.

@ COMPOSANT

S N A N ~ ’

TRO001 TR0002 TRO003 TRO005 TRO006
Boitier encastré Boitier encastré Boitier encastré Boitier encastré Embout de boitier
pour en  pour en  pour en pour alim. de rail encastré
1 T L d'extrémité

@ . -

-BLK -WHT -SLv

Fini noir Fini blanc Fini argent

Pince de fixation encastrée

ATL-NCLIP Support encastré en N 2PCS/ENS.

NCLIP est un accessoire de fixation encastré congu pour fixer le rail. Dessins a la page 11.

Limiteur de courant REINIT.

AE-3130-F110-P7T1

@ FINI AE-3130-F110-P7T1

Limiteur de courant pour le rail T1.

-wo2Q -woiqQ

Blanc Noir

@ LIMITE DE COURANT
-1A -2A -3A -4A -5A -6A -10A -14A

1A 2A 3A 4A SA 6A 10A 14 A

Dimensionnement. Les limiteurs de courant servent a limiter le nombre de projecteurs installés sur un rail; ils aident aussi a éviter les surintensités, qui peuvent
endommager les luminaires ou causer un incendie. Trouver la limite avec | =P / V : | est le courant, P la puissance totale de tous les luminaires sur le rail et V la tension
d'entrée. Exemple : 10 luminaires de 30 W a 120 V exigent 10 x 30 W / 120V = 2,5 A.

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des eralux® 06 /12
valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Dimensions des accessoires

Toutes les dimensions sont en pouces. Les valeurs entre parentheses sont des dimensions de référence. Instructions d'installation : Lien des instructions d'installation

Connecteurs

T10001 Mini-connecteur

T10003 ConnecteurenlL

4,42 po
2,80 po
— El’-\. o
® [0 o@ &
o <
g =
8- o~
3 ®
<
Qo[
q
kel
®

1,42 po

4,17 po
= =t
@o o] ® ® [0 oe
k_JE (=
o
® S|
<
YL N
q
1O
®
1,42 po
7,40 po
0,83 po

%w

T10002 ConnecteurenT

Aussi TI0002R connecteur en T inversé

o
Q
b
s 8
[=2)
o
<)
o
(X
~
-
<
@®
o
o
®0 o @ @® <]
~
o
Q
o~
d
el
1,42 po
4,17 po
7,40 po

T10004 Connecteur en X

8,14 po

5,18 po

T10012 Connecteur pour barreen T

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des
valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.
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https://eralux-library.com/Eralux/TRACK-T1/INSTALL-INSTRUCTIONS/Eralux_Install-Instruction-Track-Lighting-Fixtures.pdf

Dimensions des accessoires

Toutes les dimensions sont en pouces. Les valeurs entre parentheses sont des dimensions de référence.

Alimentations
-~ g
<
072 po === IS
|'-\l
o
® [0 0@ &
50 | - - 2
g @ a
4,72 po | g (o] (o] ® <
i = =
6,34 po -
4,15 po

M (5,78 po)

T10013 Alim. d'extrémité pour barreen T

0,71 po

e

T10006 Alim. d'extrémité par conduit

1,46 po

Aussi T1I0006R alim. d'extrémité conduit inversée

Sl °
Q
. ® [o 0@ =
== N
o =
o
o~
<
-
0,31 po
3,27 po 0,81 po 4,21 po 0,71 po
5,79 po 0,89 po
4,72 po
R ~ ==
R i T
e ) —T
T10015 Alim. d'extrémité par le haut T10008 Trousse d'alim. d'extrémité et couvercle
Aussi T10015R alim. d'extrémité dessus inversée
)
CEE—
® ®
Ji
CEEC El Bl o fo_dlal g
© G
——
(4,88 po)
(4,88 po)

T10023 Alimentation en ligne a circuit unique

T10021 Alim. d'extrémité, circuit unique

eralux’ 08 .

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des

valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Dimensions des accessoires

Toutes les dimensions sont en pouces. Les valeurs entre parentheses sont des dimensions de référence.

Connecteur flexible, rosace et cablage

= T ==

0,83 po

8|
of
®
®
©)
®
14300

8,87 po

T10007 Connecteur flexible

Figure 1

Ni v
& E1] ) =l
° LEAD WIRES
~ (SUR DISL.)
° POLARITY ARROW
2,24 po RECTANGLE BORNE (CHARGE)
4,61 po KNOCK OUT:
GROUND
SCREW
RO
KNOCK OU
° T
3 CONNECTOR
® 2
< CURRENT LIMITING
CIRCUIT BREAKER
(VENDU SEPAREMENT)
PLATE
® BORNE (LIGNE)

T10023 Alimentation en ligne a circuit unique

Figure 1 - cablage. Disjoncteur limiteur de courant vendu séparément (page 06).

T10005 Rosace flottante

Rallonge pour projecteur sur rail

S
i .

~

T1-EXTWAND Noir Installé

-BLK

T1-EXTWAND Blanc

-WHT

Projecteur sur rail avec tige de rallonge

eralux’ 09,.

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des
valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Détails de fixation

Suspension

LA

Support de suspension

CC-1420-12

(avec 3 trous)

1/16" GALVANIZED

CABLE
Cable galvanisé
1/16" GALVANIZED
/ CABLE

fl

| A~
~ s e~ m
-~

H ZF-152-832i GRIPPER = ZF-152-832i GRIPPER
1 1 i

Pince
Support de suspension

(avec 2 trous)

(Q) LIGHTING TRACK ﬁ) LIGHTING TRACK
(NOT INCLUDED) E ! j (NOT INCLUDED) ‘\

Rail d'éclairage

8-32 BOLT 1/4" LENGTH 8-32 BOLT 1/4" LENGTH (non inclus)
G-16TRK-SR-44 G-16TRK-SR-CC AE-TS-SUS-KIT-TRK
Cable en boucle Raccord de cable Support de suspension de rail
AE-TS-SUS-KIT-TRK-BLK AE-TS-SUS-KIT-TRK-BLK-HOLDER
© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des eralux® 10 /12
valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Détails de fixation

Pince de fixation encastrée

i

ATL-NCLIP NCLIP

JOOROROOROIC

=
N° PIECE
1 Ecrou M7 x2 — —
2 Support en N x2
3 Boulon M7 x2
4 Ressort x2
5 Rail encastré
6 Rondelle en plastique x2
7 Boulon x2
Installé
Rail fixé dans un NCLIP
© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des eralux® 11 /12

valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.



Dimensions du boitier encastré

Toutes les dimensions sont en pouces. Les valeurs entre parentheses sont des dimensions de référence.

Boitiers encastrés

417 po ‘ (1,50 po)

1,48 po

2,67 +0,02 po

7,22 po

TR0O001 Boitier encastré pour connecteur en |

Vue de c6té et coupe

2,08 po [

3,94 po

1,52 po

5,46 po

TRO001 Boitier encastré pour connecteur en | TRO005 Boitier encastré pour alim. d'extrémité

Vue de dessus

0,29 po 0,3 po

o
Q|
r ¥
R0,12 po g -
7 ~
o
L‘ °
l—) — )
0,59 po g
L—J ~
0,51 po =3
o

0,5 po

2,67 po

TR0O006 Embout de boitier de rail encastré

eralux’ 12,.

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des
valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.
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